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	批准的业务范围

	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准
编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	煤矿在用主通风机
	1
	证件审查
	AQ 1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	外观质量检测
	
	
	

	
	
	3
	轴承与电动机温升检验
	
	
	

	
	
	4
	空气密度测定
	
	
	

	
	
	5
	风量测定
	
	
	

	
	
	6
	风压测定
	
	
	

	
	
	7
	转速测定
	
	
	

	
	
	8
	电参数测定
	
	
	

	
	
	9
	通风机功率、效率测定
	
	
	

	
	
	10
	噪声测量
	
	
	

	
	
	11
	主通风机叶片与机壳（或保护圈）的单侧间隙值测量
	
	
	

	
	
	12
	振动测试
	
	
	

	
	
	13
	保护及相关措施检查
	
	
	

	
	
	14
	故障诊断
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准
编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	2
	煤矿在用主排水系统
	1
	流量的测定
	AQ 1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	扬程的测定
	
	
	

	
	
	3
	转速的测量
	
	
	

	
	
	4
	电参数的测量
	
	
	

	
	
	5
	效率的计算
	
	
	

	
	
	6
	排水系统检测
	
	
	

	
	
	7
	泵的振动测定
	
	
	

	
	
	8
	水泵房噪声的测量
	
	
	

	
	
	9
	水仓（数量和容积）
	
	
	

	
	
	10
	泵房出口检查
	
	
	

	
	
	11
	机房温度测量
	
	
	

	
	
	12
	性能曲线图的测试与绘制
	
	
	

	
	
	13
	配电设备
	
	
	

	3
	斜井人车（抱轨）
	1
	车体
	AQ 2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
	
	

	
	
	2
	开动机构
	
	
	

	
	
	3
	联接装置
	
	
	

	
	
	4
	缓冲装置
	
	
	

	
	
	5
	平道闭锁装置
	
	
	

	
	
	6
	制动装置
	
	
	

	
	
	7
	行走部分
	
	
	

	
	
	8
	信号装置
	
	
	

	
	
	9
	静止落闸试验
	
	
	

	
	
	10
	空行程时间
	
	
	

	
	
	11
	实际最大运行速度
	
	
	

	
	
	12
	全速落闸试验
	
	
	

	
	
	13
	全速落闸试验后的要求
	
	
	

	
	
	14
	运行稳定性
	
	
	

	4
	防坠器
	1
	实验前检查
	MT/T 355-2005《矿用防坠器技术条件》

《煤矿安全规程》（2016）第415条
AQ 2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	静负荷试验
	
	
	

	
	
	3
	脱钩试验
	
	
	

	5
	煤矿在用空气压缩机
	1
	外观
	AQ 1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	证件
	
	
	

	
	
	3
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	4
	温度
	
	
	

	
	
	5
	压缩机油
	
	
	

	
	
	6
	容积流量
	
	
	

	
	
	7
	排气压力
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	比功率
	
	
	

	
	
	10
	噪声
	
	
	

	
	
	11
	振动
	
	
	

	6
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	1
	机房
	AQ 1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	7
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	1
	机房
	AQ 1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升机制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升机应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	8
	煤矿在用提升绞车系统
	1
	机房
	AQ 1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	提升装置
	
	
	

	
	
	3
	提升绞车制动系统
	
	
	

	
	
	4
	液压系统
	
	
	

	
	
	5
	提升绞车应装设的保险装置及要求
	
	
	

	
	
	6
	信号装置
	
	
	

	
	
	7
	电气系统
	
	
	

	9
	煤矿用架空乘人装置
	1
	空载运行
	AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	负载运行
	
	
	

	
	
	3
	钢丝绳导向装置
	
	
	

	
	
	4
	制动装置性能
	
	
	

	
	
	5
	托轮性能
	
	
	

	
	
	6
	抱索器性能
	
	不检抱索器强度
	

	
	
	7
	吊椅性能
	
	不检吊椅强度
	

	
	
	8
	尾轮及张紧装置性能
	
	
	

	
	
	9
	液压系统检查
	
	不检液压系统的耐压试验、清洁度
	

	
	
	10
	安全防护
	
	
	

	10
	瓦斯抽放泵站
	1
	地面泵房设施
	《煤矿安全规程》（2016）
	
	

	
	
	2
	地表泵房内电气设备、照明和其他电气仪表
	
	
	

	
	
	3
	泵房电话和监控仪表或监控系统
	
	
	

	
	
	4
	吸入压力
	GB/T 13929-2010《水环真空泵和水环压缩机试验方法》
	
	

	
	
	5
	排出压力
	
	
	

	
	
	6
	轴功率
	
	
	

	
	
	7
	供水量
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	环境温度
	
	
	

	
	
	10
	环境大气压力，相对湿度
	
	
	

	
	
	11
	噪声
	
	
	

	
	
	12
	振动速度有效值
	
	
	

	11
	煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站
	1
	井下临时抽放泵站设施
	《煤矿安全规程》（2016）
	
	

	
	
	2
	井下电机和电气设备
	
	
	

	
	
	3
	井下临时抽放泵站保护装置
	
	
	

	
	
	4
	一般检查
	MT/T 987-2007《煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站技术条件》
	
	

	
	
	5
	外观检查
	
	
	

	
	
	6
	起动、停止及运转
	
	
	

	
	
	7
	工作环境瓦斯超限断电报警功能
	
	
	

	
	
	8
	停水断电功能
	
	
	

	12
	煤矿用带式输送机
	1
	使用条件
	MT 820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》
	
	

	
	
	2
	安全要求
	
	不检与输送机配套的电动机、电控设备、不检阻燃输送带安全性能、非金属材料零部件安全性能
	

	
	
	3
	外观质量
	
	不检油漆的技术要求
	

	
	
	4
	倾斜输送机
	
	
	

	
	
	5
	可伸缩输送机
	
	
	

	
	
	6
	波状挡边输送机
	
	
	

	
	
	7
	管状输送机
	
	
	

	
	
	8
	气垫输送机
	
	
	

	
	
	9
	整机性能
	
	只检带速、启动加速度和制动减速度、负载运行时的噪声和液压元件渗漏、清扫器性能和清扫效果
	

	13
	煤矿用局部通风机
	1
	安全证件
	MT/T 222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》
	
	

	
	
	2
	安全结构和措施
	
	只检吊耳、底脚及螺栓孔的设置、防护网设置、防松措施、接地装置设置和标志、叶片安装角限位机构
	

	
	
	3
	外观质量
	
	只检紧固件、运转平稳性
	

	
	
	4
	通风机流量
	
	
	

	
	
	5
	电动机最大输出功率
	
	
	

	
	
	6
	噪声
	
	
	

	
	
	7
	振动速度有效值
	
	
	

	14
	矿用自卸汽车
	1
	整车
	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	仅限露天矿山
	

	
	
	2
	柴油机
	
	
	

	
	
	3
	转向系
	
	
	

	
	
	4
	制动系
	
	
	

	
	
	5
	照明、信号装置和其他电器设备
	
	
	

	
	
	6
	行驶系
	
	
	

	
	
	7
	传动系
	
	
	

	
	
	8
	车身
	
	
	

	
	
	9
	安全防护装置
	
	
	

	
	
	10
	尾气排放及噪声
	
	
	

	
	
	11
	自卸机构
	
	
	

	15
	煤矿用无极绳绞车
	1
	外观质量
	AQ 1037-2007《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	安全防护
	
	
	

	
	
	3
	空负荷试验
	
	
	

	
	
	4
	负荷试验
	
	
	

	
	
	5
	超负荷试验
	
	
	

	
	
	6
	制动性能
	
	
	

	
	
	7
	密封性检查
	
	
	

	16
	无极绳连续牵引车
	1
	外观质量
	MT/T 988-2006

《无极绳连续牵引车》
	
	

	
	
	2
	绞车空运转试验及噪声
	
	
	

	
	
	3
	连续牵引车负载试验
	
	
	

	
	
	4
	牵引力
	
	
	

	
	
	5
	牵引速度
	
	
	

	
	
	6
	紧急制动闸制动力
	
	
	

	
	
	7
	紧急制动闸空动时间测试
	
	
	

	
	
	8
	滚筒绳衬摩擦系数
	
	
	

	
	
	9
	连续牵引车成套部件组成
	
	
	

	17
	煤矿在用单轨吊车
	1
	一般要求
	NB/T 10176-2019

《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	使用性能
	
	不检载荷重量
	

	
	
	3
	制动性能
	
	
	

	
	
	4
	照明、信号与通信
	
	
	

	
	
	5
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	6
	配套设施
	
	
	

	18
	煤矿在用高压开关设备
	1
	外部及内部连接
	NB/T 10179-2019《煤矿在用高压开关设备电气试验规范》
	
	

	
	
	2
	主回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	3
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	4
	导电回路电阻
	
	
	

	
	
	5
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	6
	断路器合闸时间、分闸时间和分合闸同期性
	
	
	

	
	
	7
	主回路交流耐压试验
	
	只检工频耐压50kV以下
	

	
	
	8
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	9
	灭弧室密封性
	
	只检真空断路器灭弧室密封性
	

	
	
	10
	继电保护动作值
	
	
	

	
	
	11
	电压48V以上辅助回路和控制回路交流耐压试验
	
	
	

	
	
	12
	电压抽取（带电显示）装置
	
	
	

	
	
	13
	电流互感器
	
	
	

	
	
	14
	电压互感器
	
	
	

	19
	煤矿在用电力变压器
	1
	外观、证件检查
	NB/T 10177-2019《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
	
	
	

	
	
	3
	绕组泄露电流
	
	
	

	
	
	4
	绕组连同套管的介质损耗角度正切值tanδ
	
	
	

	
	
	5
	非纯瓷套管的介质损耗角正切值tanδ
	
	
	

	
	
	6
	有载调压装置的检查和试验
	
	
	

	
	
	7
	绕组直流电阻
	
	
	

	
	
	8
	测温装置检查及二次回路绝缘电阻测量
	
	
	

	
	
	9
	气体继电器检查及二次回路绝缘电阻测量
	
	
	

	
	
	10
	绝缘油理化分析
	
	只检外观、击穿电压
	

	
	
	11
	铁芯绝缘电阻
	
	
	

	
	
	12
	电压比
	
	
	

	
	
	13
	组别和极性
	
	
	

	
	
	14
	绕组连同套管的交流耐压试验
	
	
	

	
	
	15
	检查相位
	
	
	

	
	
	16
	冲击合闸试验
	
	
	

	20
	矿用隔爆型低压交流真空馈电开关
	1
	介电性能
	MT/T 871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》
	
	

	
	
	2
	不通电（无载）操作性能
	
	
	

	
	
	3
	主电路漏电保护和漏电闭锁保护
	
	
	

	
	
	4
	外观标志检查
	
	
	

	21
	矿用防爆型低压交流真空电磁起动器
	1
	隔离开关或隔离换相开关
	MT/T 111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》
	
	

	
	
	2
	介电性能
	
	
	

	
	
	3
	无载操作性能（动作特性范围）
	
	
	

	
	
	4
	主电路漏电闭锁保护
	
	
	

	
	
	5
	外观检查及铭牌、包装、标志检查
	
	
	

	22
	煤矿安全监控系统
	1
	一般要求
	AQ 1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

AQ 6201-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》

煤安监函（2016）5号《煤矿安全监控系统升级改造方案》

煤安监技装（2019）48号《煤矿安全监控系统升级改造验收规范》


	
	

	
	
	2
	环境条件
	
	
	

	
	
	3
	供电电源
	
	
	

	
	
	4
	系统设计要求
	
	
	

	
	
	5
	基本功能
	
	
	

	
	
	6
	软件功能
	
	
	

	
	
	7
	主要技术指标
	
	
	

	
	
	8
	传输性能
	
	
	

	
	
	9
	电源波动适应能力
	
	
	

	
	
	10
	工作稳定性
	
	
	

	
	
	11
	抗干扰性能
	
	不检地面设备静电放电抗扰度试验、系统电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、交流电源、直流电源端口和信号端口浪涌（冲击）抗扰度试验
	

	23
	重要用途钢丝绳
	1
	钢丝直径
	MT/T 717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》

MT/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》

《煤矿安全规程》（2016）
	
	

	
	
	2
	钢丝破断拉力
	
	
	

	
	
	3
	反复弯曲
	
	
	

	
	
	4
	扭转（仅适用于验收及新钢丝绳悬挂前）
	
	
	

	
	
	5
	不合格钢丝断面积
	
	
	

	
	
	6
	安全系数
	
	
	

	24
	光干涉式甲烷测定器
	1
	外观检查
	MT/T 28-2005《光干涉式甲烷测定器》
	
	

	
	
	2
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	3
	稳定性试验
	
	
	

	
	
	4
	气密性试验
	
	
	

	
	
	5
	扩散性试验
	
	
	

	
	
	6
	自由跌落试验
	
	
	

	25
	矿用风速表
	1
	外观和运动零部件检验
	MT/T 380-2007《煤矿用风速表》
	
	

	
	
	2
	风表性能试验
	
	
	

	26
	便携式载体催化甲烷检测报警仪
	1
	外观及通电检查
	AQ 6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》
	
	

	
	
	2
	充电功能检查
	
	
	

	
	
	3
	基本误差试验
	
	
	

	
	
	4
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	5
	报警功能试验
	
	
	

	
	
	6
	工作稳定性
	
	
	

	27
	矿用风速传感器
	1
	外观及结构
	MT/T 448-2008《矿用风速传感器》
	
	

	
	
	2
	测量值显示
	
	
	

	
	
	3
	基本误差
	
	
	

	
	
	4
	传输距离
	
	
	

	28
	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器
	1
	外观及结构
	AQ 6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
	
	

	
	
	2
	显示值稳定性
	
	
	

	
	
	3
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	4
	传输距离
	
	
	

	
	
	5
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	6
	报警功能试验
	
	
	

	29
	煤矿在用窄轨车辆连接插销
	1
	外观检查
	AQ 1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》
	
	

	
	
	2
	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量
	
	
	

	30
	煤矿在用窄轨车辆连接链
	1
	外观检查
	AQ 1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》
	
	

	
	
	2
	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率
	
	
	

	31
	煤矿用高低浓度甲烷传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ 6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》
	
	

	
	
	2
	遥控调校功能
	
	
	

	
	
	3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	5
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	6
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	7
	报警功能试验
	
	
	

	32
	煤矿用电化学式一氧化碳传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》
	
	

	
	
	2
	断电保护措施测试
	
	
	

	
	
	3
	遥控调校功能
	
	
	

	
	
	4
	显示值稳定性和基本误差
	
	
	

	
	
	5
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	6
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	7
	报警功能试验
	
	
	

	33
	煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器
	1
	外观及结构检查
	MT/T 703—2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》
	
	

	
	
	2
	基本功能检查
	
	
	

	
	
	3
	电源及充电功能
	
	
	

	
	
	4
	基本误差和零点漂移
	
	
	

	
	
	5
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	6
	报警功能试验
	
	
	

	
	
	7
	报警声级强度
	
	
	

	
	
	8
	工作位置变动
	
	
	

	34
	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器
	1
	外观及结构检查
	AQ 6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》
	
	

	
	
	2
	遥控器调校功能
	
	
	

	
	
	3
	显示值稳定性测定
	
	
	

	
	
	4
	基本误差测定
	
	
	

	
	
	5
	传输距离试验
	
	
	

	
	
	6
	响应时间测定
	
	
	

	
	
	7
	报警功能试验
	
	
	

	35
	矿用提升容器重要承载件
	1
	内部缺陷
	GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》

MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	
	
	2
	表面缺陷
	
	
	

	36
	矿用人车连接装置
	1
	内部缺陷
	GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》

MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
	
	

	
	
	2
	表面缺陷
	
	
	


	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准
编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	37
	提升机主轴、天轮轴、导向轮轴
	1
	内部缺陷
	GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》

MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》

JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》
	
	

	
	
	2
	表面缺陷
	
	
	

	38
	通风机叶片
	1
	内部缺陷
	GB/T 6519-2013《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》

GB/T15822.1-2005《无损检测磁粉检测第一部分：总则》

JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测方法》
	
	

	
	
	2
	表面缺陷
	
	
	

	批准的授权签字人及授权签字领域

	序号
	姓名
	授权签字领域

	1
	张其为
	全部领域

	2
	郭庆海
	煤矿在用主通风机、煤矿在用主排水系统、斜井人车（抱轨）、防坠器、煤矿在用空气压缩机、煤矿在用缠绕式提升机系统、煤矿在用摩擦式提升机系统、煤矿在用提升绞车系统、煤矿用架空乘人装置、瓦斯抽放泵站、煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站、煤矿用带式输送机、煤矿用局部通风机、矿用自卸汽车、煤矿用无极绳绞车、无极绳连续牵引车、煤矿在用单轨吊车、煤矿在用高压开关设备、煤矿在用电力变压器、矿用隔爆型低压交流真空馈电开关、矿用防爆型低压交流真空电磁起动器、煤矿安全监控系统

	序号
	姓名
	授权签字领域

	3
	王祥秋
	重要用途钢丝绳、光干涉式甲烷测定器、矿用风速表、便携式载体催化甲烷检测报警仪、矿用风速传感器、煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器、煤矿在用窄轨车辆连接插销、煤矿在用窄轨车辆连接链、煤矿用高低浓度甲烷传感器、煤矿用电化学式一氧化碳传感器、煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器、瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器

	机构违法受处罚信息（初次申请不填写）

	违法事实
	处罚决定
	处罚时间
	执法机关

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


